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DATA

I o A-dec Inc.ed
a ? EC zoLoiionowe
Newberg, Oregon 87132 USA
MADE IN JAPAN

REF:NLX BA

SERIAL No. SAMPLE 16

g R |
CeEE R B &  @-moTor-@
INPUT VOLTAGE‘ 24N Ye Or Br Bk Re Ye Or Br Bk Re

24V~ FREQUENCY:  50-60Hz
INPUT CURRENT: 2.5Amps  mmm

Modele i wersje produktu uwzglednione w niniejszym
dokumencie

Modele Wersje Opis

332/333/336/342 A Konsolety
334/335 A B Konsolety
532/533/541 A B Konsolety
542 A Konsoleta
Performer® B Konsoleta
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Przed rozpoczeciem

Wazne informacje

UWAGA Silniki elektryczne NLX sa zgodne tylko
0 z nastepujacymi wersjami paneli sterowania:

¢ Panel sterowania 300 Deluxe Rev G lub
nowszy

¢ Panel sterowania 500 Deluxe Plus

* Panel sterowania 500 Deluxe Rev L lub
nowszy i konsoleta lekarza 500 Rev F lub
nowsza

Zalecane narzedzia

¢ Srubokret krzyzakowy (Phillips)

* Maly standardowy wkretak

* Zestaw kluczy szesciokatnych

* Antystatyczna tasma na nadgarstek
* Obcinaki skoéne

* Kleszczyki

Instrukcje instalacji wedtug rodziny
konsolet

Przejdz do sekcji dotyczacej Twojego unitu:

A-dec 332/333/334/335/336/342/PerformerB .. 2
A-dec 532B/533B/541B ..........cc.iiiiiannas 8
A-dec 532A/533A/541A/542A .............cuue 25

A-dec 332/333/334/335/336/
342/Performer B

Zdejmowanie oston

PRZESTROGA Jesli zasilanie nie zostanie

A wylaczone lub odlaczone przed rozpoczeciem
tej procedury, moze doj$¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

1. Wylacz zasilanie unitu.

PRZESTROGA Podczas zdejmowania

& i zakladania oston nalezy zachowac¢ ostroznos¢,
aby nie uszkodzi¢ okablowania ani przewodoéw.
Po zalozeniu oston sprawdz, czy sa prawidlowo
zamocowane

2, Zdejmij pokrywy konsolety.

(1) Odkrec sruby tylnej pokrywy kluczem
szesciokatnym 7/64 cala.

(2) Zdejmij tylng pokrywe.

(3) Uzyj klucza szesciokatnego 7/64 cala, aby
poluzowac éruby przedniej pokrywy.

* Traditional: Zdejmij przednia pokrywe.
* Continental®: Unie$ przednia pokrywe.

* W razie potrzeby zainstaluj panel sterowania
Deluxe i zespét wysiegnika Continental.
Postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi
w zestawach tych komponentéw.

Zdejmij tylna ®

pokrywe. \

Podnies lub zdejmij
przednig pokrywe.

86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Instalacja przewodu koncowki

332/334/336/342/PerformerB ............... 3
833/335 ... it i i e rae e e e 3

332/334/336/342/Performer B

1. Poprowadz przewody od spodu platformy konsolety
lekarza do konsolety lekarza.

2. Zamocuj opaske zaciskowa odciazajaca przewdd,
pozostawiajac zapas, ktéry wystarczy, by dokonac
ewentualnych korekt polozenia przewodu.

3. Dostosuj dtugos¢ przewodu tak, aby pasowat do
przewodu dmuchawki.

4. Zacie$nij opaske zaciskowgq, aby przymocowac
przewod.

Opaska zaciskowa ™=

Platforma konsolety lekarza

o

0 UWAGA Nie zaciskaj zbyt mocno opaski

zaciskowej wokét przewodu konicéwki, gdyz
moze to odcigé przeplyw powietrza i wody.

Nastepna
czynnos$¢

Kontynuuj od ,,Podlaczenie przewodu
kornicowki do bloku sterowania
koricowkami” na stronie 5.

86.0360.18 Rev D

333/335

1. Sciagnij ostone ociekowa z przedniej pokrywy, aby
uzyskaé dostep do przewodéw.

Wypustka ostony cﬁeko_gj—'

2. Zdejmij hak wysiegnika. Wsun przewéd koficowki
do rury wysiegnika i doprowadz go do konsolety
lekarza.

3. Wrcisnij przew6d konicéwki do haka wysiegnika.
Dostosuj dlugoéc¢ przewodu tak, aby pasowat do
przewodu dmuchawki.

4. Zainstaluj czarna tuleje przewodu i opaske zaciskowa.

5. Pociagnij przew6d, az opaska zaciskowa dotknie
tulei przewodu.

6. Zaloz hak wysiegnika.

Opaska zaciskowa

Hak wysiegnika Tuleia /

Rura wysiegnika



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikow elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300,500/ Performer

7. Przymocuj przewdd opaska zaciskowg do kanatu
ostony ociekowej. Pamietaj o pozostawieniu zapasu,
aby przewdd sie nie zaginal. Po zakoniczeniu przytnij
opaske zaciskowa.

zaciskowej wokoét przewodu koncoéwki, gdyz

o UWAGA Nie zaciskaj zbyt mocno opaski
moze to odcig¢ przeplyw powietrza i wody.

8. Zal6z oslone ociekowa na przedniej pokrywie.

Nastepna = Kontynuuj od ,Podlaczenie przewodu
czynnos¢  kornicéwki do bloku sterowania
koricowkami” na stronie 5.

4 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Podtaczenie przewodu koncowki do bloku sterowania koncowkami

Schemat przeptywéw modutu sterowania NLX BA do unitu A-dec 300

Ztgcze Motor 2

Ztgcze
Motor 1

danych (DCS)

Silnik elektryczny
Nano lub Plus

Silnik elektryczny
Nano lub Plus

Przewéd transmisji

Woda chtodzaca (niebieski)
| Powietrze chtodzace

1 i (26tty)
| ~ = |
1 Powietrze
| gltggou\:/ania \ ‘ | napedzajgce
rzezroczyst
| NLXBA Izolowany przewéd (p ysty)
| 24 V pradu
przemiennego
|
—
avdec ]!

86.0360.18 Rev D

~ danych ( DCS
Panel sterowanla Deluxe

Tylko najnowsza wersja
panelu sterowania.

:@

Plyta systemu transmisji

Ptyta elektroniczna czteronapieciowego
zasilacza do Swiatta (QVIOLS)



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikow elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300,500/ Performer

Instalacja modutu sterowania
; UWAGA Plyty elektroniczne sa podatne na i podtaczanie przewodow

oddzialywanie elektrycznosci statycznej. Przed
dotknieciem plyty elektronicznej lub
przystapieniem do tworzenia polaczen z ptyta
elektroniczng nalezy zastosowac odpowiednie
$rodki ochrony przed wytadowaniami
elektrostatycznymi. Plyty elektroniczne
powinien instalowa¢ wylacznie elektryk lub
wykwalifikowany personel serwisowy.

1. Podlacz przewéd transmisji danych (DCS).

1. Zal6z tasme uziemiajgca na nadgarstek i podiacz
drugi koniec do uziemienia na konsolecie lekarza.

2. Otworz zacisk i podlacz przewody koricowki do

odpowiednich pozycji bloku sterowania koricéwkami. -
o Zbtty przewdd do portu powietrza chtodzacego.
© Niebieski przewod do portu wody chtodzacej. 2. Umieé¢ modul sterowania w tylnej czesci konsolety
o Przezroczysty przewéd do portu powietrza lekarza.
napedzajacego.

koncowki. Przewéd w konsolecie lekarza
nalezy ostroznie zwing¢ do uzytku
w przysztosci lub do prac serwisowych.

o UWAGA Nie nalezy skraca¢ przewodoéw

3. Zamknij zacisk.

Powietrze Zacisk

chtodzace
(Zotty)

chtodzaca
(niebieski)

=

owietrze napedzajgce (przezroczysty)

3. Zamocuj modut sterowania w konsolecie lekarza
przy uzyciu dwoéch wkretéw samogwintujacych.

6 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

4. Podlacz zasilanie pradem przemiennym.

5. Umies$¢ przewody silnika w zlaczach silnika w module
sterowania przy uzyciu standardowego matego
wkretaka. Aby wsuna¢ przewdéd, naciénij dzwignie.
W przypadku silnika Plus lub Nano:

Podtacz ten przewaéd Do ztacza
16tty Ye
Pomaranczowy Oor
Brazowy Br
Czarny Bk
Czerwony Re

UWAGA W przypadku pojedynczego silnika
0 dziatajacego z modutem sterowania NLX BA

uzyj zlgcza Motor 1. W przypadku instalacji
dwoch silnikéw uzyj zlgcza Motor 1 do
pierwszego silnika, a ztgcza Motor 2 do
drugiego silnika.

86.0360.18 Rev D

Programowanie panelu sterowania
A-dec 300 Deluxe

ardec

S W@ e

1. Wlacz zasilanie unitu.

2. Aby przejé¢ do ekranu konfiguracji unitu System
Setup, naciénij jednoczesnie i przez trzy sekundy
przytrzymaj przyciski (1 i (), a nastepnie nacisnij

przycisk ».

UWAGA Do zmiany opcji menu uzyj

przyciskéw minus (- lub plus © . Aby
dokona¢ wyboru, naciénij przycisk ».

3. W menu System Setup, wybierz polecenie
Handpieces.

4. Wybierz Holder Setup.

5. W przypadku unitéw Traditional unie$ silnik.
W przypadku unitéw Continental wyciagnij
wysiegnik do przodu.

6. Wybierz Electric.

7. Wybierz Motor Number 1 (pozycja 1 na module
sterowania).

8. Wybierz typ silnika.

9. Ustaw zainstalowana dlugosc¢ kabla i zapisz
ustawienia. Urzadzenie powinno wyemitowac trzy
sygnaly dzwiekowe. Odl6z wysiegnik lub silnik do
uchwytu.

10.W przypadku unitéw z dwoma silnikami

elektrycznymi powtérz czynnosci od 3 do 9 i wybierz
silnik numer 2.

11.Naciskaj przycisk « do chwili wyswietlenia logotypu
A-dec, wskazujacego na wyjscie z menu System
Setup.

Nastepna
czynnos$c¢

Kontynuuj od ,Regulacja i testowanie” na
stronie 31.



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300,500/ Performer

A-dec 532B/533B/541B 532B

1. Obré¢ panel sterowania na bok.

Wylaczanie zasilania

wylaczone lub odlaczone przed rozpoczeciem
tej procedury, moze dojé¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

f PRZESTROGA Jesli zasilanie nie zostanie

1. Uzyj przelacznika do wylaczenia zasilania unitu.

8 86.0360.18 Rev D



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

PRZESTROGA Podczas zdejmowania UWAGA Plyty elektroniczne sa podatne na

& i zakladania oston nalezy zachowac ostroznosc, ?é oddziatywanie elektrycznosci statycznej. Przed
aby nie uszkodzi¢ okablowania ani dotknieciem ptyty elektronicznej lub
przewodéw. Po zalozeniu oston sprawdz, czy przystapieniem do tworzenia polaczen z plyta
sa prawidlowo zamocowane. elektroniczng nalezy zastosowa¢ odpowiednie

$rodki ochrony przed wyladowaniami
2. Wciénij przycisk zwalniajacy ostone w tylnej czeéci elektrostatycznymi. Plyty elektroniczne
konsolety lekarza. powinien instalowa¢ wylgcznie elektryk lub

wykwalifikowany personel serwisowy.

4. Zal6z tasme uziemiajgca na nadgarstek i podiacz
drugi koniec do uziemienia na przetaczniku
przeptukiwania w tylnej czesci konsolety lekarza.

3. Unie$ goérng ostone z konsolety lekarza.

86.0360.18 Rev D



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

6. Umies¢ przewdd w odpowiednim uchwycie. 9. Przesun metalowy kolnierz w gore, aby uzyskac
dostep do przewodu, a nastepnie odetnij ostone
przewodéw w zaznaczonym miejscu.

7. Stwoérz petle na koncu przewodu, aby méc
wykorzystaé ostone do wyciagniecia przewodu przez
konsolete lekarza.

10. Przel6z przewéd przez obudowe. Umies¢ opaske
zaciskowa wokoét przewodu okolo 12 mm (1/2 cala)
ponizej oznaczenia na przewodzie. Nie zaciskaj
opaski zaciskowej zanim nie otrzymasz takiej
instrukcji. Pozostaw duza petle tak jak na zdjeciu.

8. Wyreguluj utozZenie przewodéw, aby dopasowac
ulozenie innych przewodéw na konsolecie lekarza
i oznacz ostone przewoddéw okoto 12 mm (1/2 cala)
nad obudowa.

11. Umies¢ petle opaski zaciskowej wokoét drazka na
krawedzi otworu przewodu w obudowie. Upewnij
sie, ze petla opaski zaciskowej znajduje sie za
drazkiem.

10 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

12. Wcisnij opaske zaciskowg, aby znajdowata sie
ponizej szczytu drazka. Zaciénij opaske zaciskowg,
upewniajqc sie, ze opaska zaciskowa pozostaje
wokét drazka. Odetnij nadmiar opaski zaciskowej.

,\)/,‘;‘- \\ \ | !),.‘w\r”
5T 4 @

: Drazek
\ \ ( /

\ N

( R/ ‘.‘:1’ @ Y
1)
uf *
— - \/!\\ o /(\\/’ \(\/
w \D 5 ¢ : |

ot A o

Nastepna Kontynuuj od ,Prowadzenie przewodoéw
czynno$¢ i zylek” na stronie 15.

86.0360.18 Rev D

533B

1. Unie$ krawedz oslony instrumentu po bocznej

stronie konsolety, na ktérg zostanie zamontowany
silnik elektryczny.

2. Ostroznie zdejmij ostone instrumentu z konsolety

lekarza.

11



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

3. Obréc bok prowadnicy przewodu do przodu. 6. Umies¢ konicowke i przewod na konsolecie lekarza,
regulujac potozenie nakretki przewodu konicowki,
tak jak pokazano na zdjeciu.

4. Przeprowadz przewdd przez zespoly wysiegnika.

5. Zamknij prowadnice przewodu i upewnij sie, ze jest
zatrzasnieta.

7. Umiesc zylki i przewody z przewodu konicoéwki
w dolnym otworze konsolety lekarza.

12 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

ulozenie przewodoéw, przygotuj z nich petle. dmuchawki i innych zainstalowanych
koncowek, nalezy ostroznie uktadac kazdy
przewoéd koncoéwki za wysiegnikami po
przeciwleglej stronie konsolety lekarza przed
uniesieniem goéry konsolety lekarza.

@ WSKAZOWKA Aby umozliwic fatwiejsze f PRZESTROGA Aby unikna¢ uszkodzenia

8. Naciénij zwolnienie ostony znajdujace sie z tylnej
strony konsolety lekarza, unie$ gérna ostone
konsolety lekarza i obr6¢ maksymalnie do przodu.

86.0360.18 Rev D 13



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

541B
UWAGA Plyty elektroniczne sa podatne na 1. Zdejmij dolne boczne ostony konsolety.
ié oddziatywanie elektrycznosci statycznej. Przed ]
dotknieciem plyty elektronicznej lub

przystapieniem do tworzenia polaczen z ptyta -
elektroniczng nalezy zastosowac odpowiednie :
srodki ochrony przed wytadowaniami M f k |
elektrostatycznymi. Plyty elektroniczne i WM‘ (S
powinien instalowac¢ wylacznie elektryk lub |

wykwalifikowany personel serwisowy. 1

<

9. Zal6z taSme uziemiajgca na nadgarstek i podiacz
drugi koniec do uziemienia na przetaczniku
przeplukiwania w tylnej czesci konsolety lekarza.

10. Od tylnej strony gornej ostony, pociggnij przewod
koncéwki przed otwér w gérnej ostonie.

Nastepna Kontynuuyj od ,Prowadzenie przewodéw
czynnos¢ i zytek” na stronie 15.

14 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

2. Zal6z ciasno tasme uziemiajaca na nadgarstku Prowadzenie przewodow i zytek
i podiacz drugi koniec taSmy uziemiajacej do Patrz sekcja dla Twojej konsolety:
uziemienia znajdujacego sie¢ w poblizu krawedzi 532B/533B 15
plyty elektronicznej konsolety lekarza. D32B/B3IB e =
i YT i A ;

‘ 532B/533B
; i
Z@ Uziemienie

ZSQWREISNLVLS
Tsan P3N0 OV =,
)

o o

0513 3

Ni|  fmlon®S o
060

108!
wa  avid A
_ “ONI"*030-V mim

2. Poprowadz przewody i zytki od przewodu koficowki
poprzez konsolete lekarza:

i I L .._._' g ! BEE NN AL o Przewody powietrza i wody chlodzacej,
Jh== """'\\}\‘"“f" L ‘ \ powietrza napedzajacego sa prowadzone pod
" \ i S\ szafka. Uzywaj petli jako wskazéwek do

prowadzenia przewodéw.

) ) o Przewody sa prowadzone nad szafka.
Nastepna Kontynuuj od ,Prowadzenie przewodéw

czynnos¢ i zylek” na stronie 15. 3. Przesun zacisk do pozycji otwartej. W pozycji

otwartej, naciecia w zacisku ukladaja sie réwno
z portami w bloku sterowania koricéwkami.

86.0360.18 Rev D 15



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

4. Zdejmij zatyczke z portu wody chtodzacej (WC) na
bloku sterowania koricéwkami w zadanym miejscu. Nastepna Kontynuuj od ,Umieszczanie modutu
& 3 » ' czynno$¢ sterowania” na stronie 21.

541B

1. Na dolnej czesci wysiegnika, uzyj klucza
szeSciokatnego 5/32 cala do odkrecenia sruby, ktéra
zabezpiecza gérna ostone wysiegnika.

5. Zamontuj kréciec w pozycjach wody chlodzacej,
powietrza chlodzacego i powietrza napedzajacego na
bloku sterowania korficéwkami.

blokady, aby obréci¢ w bok blok sterowania
konicéwkami. Aby to zrobi¢, nalezy najpierw
zdjaé¢ pokretla regulacyjne znajdujace sie na

bocznej stronie konsolety lekarza.

@ WSKAZOWKA Poluzuj srube zabezpieczajaca

16 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

3. Przel6z przewo6d koncowki przez otwoér w wysiegniku 5. Uzyj obcinakéw skoénych, aby odcia¢ opaske
i przeciggnij przewod przez wysiegnik. zaciskowg, ktoéra zabezpiecza przewod koncéwki po
tej samej stronie panelu, na ktérej koricowka bedzie

instalowana.

6. Przeciagnij przewdd koncowki przez wysiegnik
i poprowadz, aby jego polozenie zgadzalo sie
z polozeniem innych konicowek. Zamocuj przewéd
do wysiegnika poprzez przytrzymanie i owiniecie
opaski zaciskowej wokoét przewodu.

4. Przeciagnij przew6d konicéwki przez wysiegnik
i poprowadz go w dét przez pionowy drazek
wysiegnika.

86.0360.18 Rev D 17



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

7. Zaci$nij opaske zaciskowgq, nie pozostawiajgc luzu. 10. Zdejmij zatyczke z portu wody chtodzacej (WC) na

Uzyj obcinakéw skoénych do przyciecia nadmiaru bloku sterowania koricéwkami w zagdanym miejscu.
opaski zaciskowej.

Nastepna Kontynuujod ,Podlaczenie przewodu
czynno$¢ koncoéwki do bloku sterowania
koricéwkami” na stronie 19.

8. Poprowadz przewody i zytki od przewodu koricéwki
poprzez konsolete sterujaca.

9. Przesun zacisk do pozycji otwartej. W pozycji
otwartej, naciecia w zacisku ukladaja sie réwno
z portami w bloku sterowania koricowkami.
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Podtaczenie przewodu koncowki do bloku sterowania koncowkami

Schemat przeptywéw modutu sterowania NLX BA w unitach A-dec 532B/533B/541B

Silnik elektryczny Silnik elektryczny
Nano lub Plus Nano lub Plus
Zfgcze
Motor 2 Przew6d transmisji

danych (DCS) _

Woda chtodzgca

Powietrze chtodzace

‘ (nleb/esllﬂ) (26ity)

= 5 ; Powietrze

= ———— ——— napedzajace
\ pd (przezroczysty)

' Modut |
| sterowania ! N (I
INLX BA \ * ‘ ! ‘
‘ | m \] E: CTh CTh ]
: \ Izolowany przewéd 24 V " ] —
: 8l pradu przemiennego ' : 2

T % ( 3 *4;:H3
Ztacza VD @
WAGO

Do zaworéw
) uchwytu

uziemie-
nia

Panel
sterowania
Deluxe Plus

Wstrzymanie powietrza

Tylko najnowsza wersja
panelu sterowania.
Ztgcze CAN
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

1. Podlacz przewody koricowek do odpowiednich
pozycji bloku sterowania koricéwkami.

o Niebieski przewdéd do portu wody chtodzacej.
o Zélty przewdd do portu powietrza chtodzacego.

o Przezroczysty przewdd do portu powietrza
napedzajacego.

koncoéwki. Przewéd w konsolecie lekarza
nalezy ostroznie zwina¢ do uzytku
w przysztosci lub do prac serwisowych.

0 UWAGA Nie nalezy skraca¢ przewodow

2. Zamknij zacisk.
Powietrze
napedzajace
(przezroczysty)

Powietr

chtodzace Woda
(Zotty) chtodzaca
(niebieski)

3. Jezeli konieczne, zabezpiecz blok sterowania
koricowkami na konsolecie lekarza.

4. Opusc potke modutu.

Nastepna Kontynuuj od , Umieszczanie modutu
czynnos$¢ sterowania” na stronie 21.

20
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Umieszczanie modutu sterowania

W celu zapewnienia maksymalnej elastycznosci przysztych instalacji, umie$¢ modut sterowania na pétce modutu, jak
pokazano ponize;j.

532B

R

y ‘ £ .
inistacja - > \
dokujaca ] f\e O ﬂ k| @a
‘ Dmuchawka Lampa
polimeryzacyjna J:

Advanced Air
Silnik elektryczny

Ood  bod

o —

533B

—

Ministacja
dokujgca
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

541B

22

Skaler

Advanced Air lub silnik
elektryczny NSK

86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Montaz modutlu sterowania 2. Za pomoca drugiej Sruby ze stali nierdzewnej
zamocuj dolng czeé¢ modutu sterowania do ramy
532B/533B montazowej. Upewnij sig, ze lewa krawedz wyciecia
1. Uzyj srubokretu Phillips, aby zamocowac¢ modut jest wy'réwr'tana z lewq krawedzig szczeliny w ramie
sterowania do konsolety lekarza. montazowey.

Nastepna Kontynuuj od ,Podlgczanie przewodéw
€zynnosc elektrycznych” na stronie 24.

541B Nastepljé Kontynuuj od ,,Podlqczzfmie przewodéw
czynnosSc elektrycznych” na stronie 24.
1. Uzyj éruby ze stali nierdzewnej i wyciecia w goérnej
czeéci modulu sterowania, aby zamocowac go do
ramy 12 O’Clock. Upewnij sig, ze lewa krawedz
wyciecia jest wyréwnana z prawa krawedzia
szczeliny w ramie montazowej.

86.0360.18 Rev D 23



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Podtaczanie przewodow elektrycznych

Zdjecia w tej czesci przedstawiaja unit 532B, ale
instrukcje dotyczace modeli 533B/541B sa takie same.

1. Podlacz przewdd transmisji danych (DCS).

2. Podlacz zasilanie pragdem przemiennym.

24

3. Umieéc¢ przewody silnika w zlaczach silnika
w module sterowania przy uzyciu standardowego
matego wkretaka. Naciénij dzwignie, aby wsuna¢
przewdd elektryczny silnika Plus lub Nano:

Podtacz ten przewod Do ztacza

Loty Ye
Pomaranczowy Or
Brazowy Br
Czarny Bk
Czerwony Re

dziatajacego z modulem sterowania NLX BA uzyj
zlacza Motor 1. W przypadku instalacji dwéch
silnikéw uzyj ztacza Motor 1 do pierwszego
silnika, a ztgcza Motor 2 do drugiego silnika.

o UWAGA W przypadku pojedynczego silnika

Nastepna Kontynuuj od ,Programowanie paneli
czynnos$¢  sterowania A-dec 500 Deluxe / Deluxe
Plus” na stronie 31.

86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

A-dec 532A/533A/541A/542A

Zdejmowanie oston

Wytacz zasilanie unitu.
Unie$ pokrywe konsolety lekarza w gore i do tytu.

Scisnij uchwyt zawiasowy, aby zdja¢ pokrywe.

Sl o

o Dla wersji Traditional: pociagnij do przodu

i w gore, aby zdja¢ gorng ostone konsolety lekarza.

Ostony konsolety lekarza Traditional

Tylna ostona

86.0360.18 Rev D

Wykreé¢ dwie $ruby z tbem szeSciokatnym, a nastepnie:

o W przypadku wersji Continental: obré¢ ostone do
przodu, upewniajac sie, ze Sciggacz jest
podlaczony do ostony i konsolety lekarza, aby
zapobiec przecigzeniu na zawiasach ostony.

IS / A Ve

/

i —( Tylna
?( % // % , » ostona
- o {j\\> Podrgjie_é

Sciagacz

Sruba

5. W razie potrzeby zainstaluj panel sterowania Deluxe
i zespol wysiegnika Continental. Postepuj zgodnie
z instrukcjami zawartymi w zestawach tych
komponentéw.

25



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Instalacja przewodu koncowki

Przejdz do czesci dotyczacej odpowiedniego typu

konsolety:

532A/541A/542 . ... 26
L 27
532A/541A/542

1. Zdejmij prowadnice przewodéw ze spodu konsolety

g A W N

26

lekarza.

. Przekre¢ i wyjmij zatyczke z prowadnicy.
. Wsun przewdéd koricowki do prowadnicy.
. Wymien prowadnice w konsolecie lekarza.

. Dostosuj diugos¢ przewodow tak, aby pasowaly do

przewodu dmuchawki.

Prowadnica
przewodow

. Uzyj opaski zaciskowej w celu przymocowania

przewodéw do platformy konsolety lekarza.

. Przymocuj linke odcigzajaca do platformy przy

uzyciu éruby z zestawu.

8. Sprawdz, czy dzwignia silownika koricowki

w uchwycie jest zwolniona.

Linka
odcigzajgca

Opaska
zaciskowa y @
Nastepna  Kontynuuj od ,Podlaczenie przewodu

konricowki do bloku sterowania
koricowkami” na stronie 28.

czynnos¢

86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

533A
1. Zdejmij sprezyne z palaka.
2. Uzyj klucza szesciokatnego 7/16 cala, aby odkreci¢

jedna srube i poluzowac druga po obydwu stronach
przegubu obrotowego wysiegnika.

3. Zdejmij pokrywe wysiegnika.
4. Wsun przewody konicowki do wysiegnika.

5. Przeprowadz przewody konicoéwki przez przegub
obrotowy do konsolety lekarza.

6. Zamocuj wysiegnik z powrotem, poczawszy od
konica taczacego z przegubem obrotowym.

7. Poprowadz przewody do szczeliny po prawej stronie
wysiegnika, a nastepnie pod plyta elektroniczng
konsolety lekarza.

8. Uzyj opaski zaciskowej w celu przymocowania
przewodéw do platformy konsolety lekarza.

9. Dostosuj dlugoé¢ przewodow tak, aby pasowaty do
przewodu dmuchawki.

10. Uzyj opaski zaciskowej w celu przymocowania
przewodéw do podstawy wysiegnika.

11. Przymocuj linke odciazajaca do zespolu wysiegnika.

12. Sprawdz, czy dzwignia sitownika koncowki
w uchwycie jest zwolniona.

% —_— Pokrywa

T S
przegubu ~— ¥ \fi"’\ zapciskowa
a0 \H‘ =

\\%\X tlo? ckigiajaca
—m— Patak
’ \\\ \“ Sprezyna
\\\ \ ﬁi’rgwpikk_

je=

1

9

4

I
/

|\ Opaska
fi Ll ~—zaciskowa

[

Q
Nastepna Kontynuuj od ,Podlaczenie przewodu
czynnos$¢  korcowki do bloku sterowania
koricowkami” na stronie 28.

//
QOQQQK
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Podtaczenie przewodu koncowki do bloku sterowania koncowkami

Wykorzystaj ponizszy schemat przeptywOéw zawierajgcy potaczenia przewodow i zytek przed podigczeniem koncowki.
Schemat przeptywoéw modutu sterowania NLX BA do unitu A-dec 500

Silnik elektryczny Silnik elektryczny

Nano lub Plus Nano lub Plus
- - Powietrze
Woda chtodzgca chtodzace
(niebieski) (Zotty)
I /
ﬂg&z)?z ' Powietrze
\ : napedzajgce
1 Przewé6d ‘ ‘ (przezroczysty)
Ztacze ‘ Modut |transmisji
Motor 1 ‘ sterowania [danych (DCS)
| NLX ‘ |
| \
|
|

= Izolowany
przewéd 24 V
pradu
przemiennego

Do zaworu uchwytu na koncowki

Hﬁ-:
-:

Eﬂ-:

Panel sterowania Deluxe P’fyta elektroniczna konsolety

Tylko najnowsza wersja
panelu sterowania.

28 86.0360.18 RevD



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

UWAGA Plyty elektroniczne s3 podatne na

ﬁé oddziatywanie elektrycznosci statycznej. Przed
dotknieciem ptyty elektronicznej lub
przystapieniem do tworzenia potaczen z ptyta
elektroniczna nalezy zastosowac odpowiednie
srodki ochrony przed wyladowaniami
elektrostatycznymi. Plyty elektroniczne
powinien instalowac wytacznie elektryk lub
wykwalifikowany personel serwisowy.

1. Zal6z tasme uziemiajgca na nadgarstek i podigcz
drugi koniec do uziemienia na konsolecie lekarza.

2. Otworz zacisk i podiacz przewody konicéwki do
odpowiednich pozycji bloku sterowania
koncowkami.

o Zotty przewéd do portu powietrza chtodzacego.
o Niebieski przewdd do portu wody chtodzacej.

o Przezroczysty przewdd do portu powietrza
napedzajacego.

konicowki. Przewdéd w konsolecie lekarza
nalezy ostroznie zwing¢ do uzytku
w przysztosci lub do prac serwisowych.

0 UWAGA Nie nalezy skraca¢ przewodow

3. Zamknij zacisk.

Powietrze
napedzajace
(przezroczysty)

Powietrze chtodzace
(Zotty)

Woda chtodzgca
(niebieski)

Zacisk

86.0360.18 Rev D

Instalacja modutu sterowania
i podiaczanie przewodow

1. Podlacz przewéd transmisji danych (DCS).

o

2. Umie$¢ modul sterowania w tylnej czesci konsolety
lekarza.

29



Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

3. Zamocuj modut sterowania w konsolecie lekarza
przy uzyciu dwéch wkretéw samogwintujacych. dziatajacego z modulem sterowania NLX BA
uzyj zlgcza Motor 1. W przypadku instalacji
dwoch silnikéw uzyj ztacza Motor 1 do
pierwszego silnika, a zlgcza Motor 2 do

drugiego silnika.

o UWAGA W przypadku pojedynczego silnika

4. Podlacz zasilanie pradem przemiennym.

5. Umies¢ przewody silnika w ztgczach silnika w module
sterowania przy uzyciu standardowego matego
wkretaka. Aby wsunad przewdd, naciénij dzwignie.
W przypadku silnika Plus lub Nano:

Podtacz ten przewaod Do ztacza

Lotty Ye
Pomaranczowy Or
Brazowy Br
Czarny Bk
Czerwony Re
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Programowanie paneli sterowania

e atdec

11.

12.

A-dec 500 Deluxe / Deluxe Plus

N\
\

al E I 20

Przedstawiono
panel sterowania
Deluxe Plus

. Wilacz zasilanie unitu za pomocag wilacznika unitu.

. Na ekranie gléwnym panelu sterowania Deluxe Plus

naciéniji przytrzymajjednoczesnie przyciski S, i «B_
az do wyswietlenia ekranu System Setup.

. Nacisnij przycisk —.
. Naci$nij ponownie przycisk —, aby wybra¢ pozycje

Handpieces.

. Naci$nij przycisk —, aby wybrac Holder Setup.
. W przypadku unitéw Traditional unie$ silnik.

W przypadku unitéw Continental wyciggnij
wysiegnik do przodu.

. Wybierz Electric.
. Wybierz Motor Number 1 (pozycja 1 na module

sterowania).

. Wybierz typ silnika.

. Ustaw zainstalowang dtugos¢ kabla i zapisz ustawienia.

Urzadzenie powinno wyemitowac trzy sygnaty
dzwiekowe. Odtéz wysiegnik lub silnik do uchwytu.
W przypadku unitéw z dwoma silnikami
elektrycznymi powtérz czynnosci od 3 do 9 i wybierz
silnik numer 2.

Nacisnij przycisk €—, az zobaczysz logo A-dec.

Nastepna = Kontynuuj od ,Regulacja i testowanie” na
czynno$¢  stronie 31.

86.0360.18 Rev D

Regulacja i testowanie

Regulacja cisnienia powietrza

napedzajacego

1. Wyjmij koficéwke z jej uchwytu.

2. Wcisnij do korica sterownik nozny praca koricowek.

3. Wyreguluj przeplyw powietrza napedzajacego
(przetaczniki znajduja sie u géry bloku sterowania

konicéwkami) zgodnie ze specyfikacja producenta
koncowki.

na plycie elektronicznej konsolety (tylko
A-dec 500), aby doktadnie wyregulowac
ci$nienie powietrze napedzajgcego
odpowiednio do przewodéw koncowki.
Cis$nienie mozna réwniez wyswietli¢ na
ekranie panelu sterowania Deluxe,
naciskajac jednoczesnie przyciski minus
— iplus 4. W celu zapewnienia
prawidlowej pracy nalezy ustawic¢
ciénienie 414-517 kPa (65-75 psi).

o UWAGA Uzyj cyfrowego odczytu ciSnienia

Testowanie koncowki

zawsze sprawdzi¢ silnik pod wzgledem
uszkodzen i luznych czesci. Nie uzywaj silnika,
jesli wykryto uszkodzenie.

f PRZESTROGA Przed kazdym uzyciem nalezy

1. Wybierz konicowke.

2. Sprawdz, czy silnik dziala ze wszystkimi ustawieniami
opdji silnika na panelu sterowania Deluxe. Naleza do
nich:

o Szybkos¢ silnika

o Kierunek pracy silnika

pokryw nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie
uszkodzi¢ okablowania. Po zalozeniu oston
sprawdz, czy sa prawidlowo zamocowane.

f PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakladania

3. Zal6z ostony.
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Instrukcja instalacji modutéw sterowania silnikéw elektrycznych NLX do konsolet A-dec 300/500/Performer

Informacja o zgodnosci z przepisami

i gwarancja

Informacje dotyczace gwarangji firmy A-dec oraz
wymaganej zgodnoéci z przepisami zawiera dokument
Informacja o zgodnosci z przepisami, dane techniczne

i qwarancja (nr kat. 86.0221.18) dostepny w Centrum

zasob6éw pod adresem www.a-dec.com.

Wszystkie znaki towarowe cytowane w niniejszej
instrukgji naleza do ich odpowiednich wtascicieli.

Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 USA

Tel.: 1.800.547.1883 w USA i Kanadzie
Tel.: +1.503.538.7478 spoza USA i Kanady
Faks: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

Firma A-dec Inc. nie udziela jakichkolwiek gwarancji
w odniesieniu do tresci niniejszego dokumentu, w tym
miedzy innymi dorozumianych gwarancji i rekojmi
przydatnosci handlowej lub do okre$lonego celu.

ardec

reliablecreativesolutions’

86.0360.18 Rev D
Copyright 2019 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzezone.
IGporeven14
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