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Asistento instrumentų alkūnė „A-dec 551sta“ 
ant odontologinės kėdės „A-dec 511B“



Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Prieš pradedant

Rekomenduojami įrankiai

PASTABA Informacija, kuri yra labai svarbi norint sėkmingai sumontuoti gaminį, visame vadove yra 
šešėliuota taip, kaip ši pastaba.

ĮSPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus. Nuimdami ar montuodami dangčius būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte jokių laidų ar vamzdelių. Sumontavę dangčius patikrinkite, ar jie patikimai pritvirtinti. 

• 3/4 col. galvutė ir terkšlė • Šešiakampių raktų komplektas • Replės

• Gulsčiukas • Žirklės • Movos stumtuvas

• Guminis plaktukas • 3/4 col. kombinuotasis veržliaraktis (2)
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Montavimas ant „A-dec 400“ atraminės jungties

Atraminės jungties montavimas
„A-dec 400“ atraminės jungties (dalies nr. 77.1256.00) montavimo procedūra ant „A-dec 311“, „A-dec 411“ arba 
„A-dec 511“ kėdės yra tokia pati.

Rekomenduojami įrankiai
• 3/4 col. galvutė ir terkšlė

• Gulsčiukas

1 užduotis.

Jei atraminė jungtis jau uždėta, pradėkite nuo „Asistento instrumentų alkūnės montavimas ant „A-dec 400“ 
atraminės jungties“ 5 psl.

1 Iš komplekto paimkite keturis varžtus ir poveržles.

2 Pritvirtinkite atraminę jungtį prie kėdės keturiais
varžtais ir poveržlėmis, bet varžtus priveržkite 
tik pirštais.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
2 užduotis.

1 Ištiesinkite kėdės atraminę jungtį.

3 Priveržkite atraminę jungtį, kad būtų kuo tiesesnė.

2 Ant atraminės jungties uždėkite gulsčiuką.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Asistento instrumentų alkūnės montavimas ant „A-dec 400“ atraminės jungties
Rekomenduojami įrankiai
• 1/8 col. ir 5/16 col. šešiakampiai raktai

1 užduotis.

1 Nutieskite laidus, duomenų perdavimo kabelį ir vamzdelius per atraminės jungties viršų.

PASTABA Jei sistemoje yra spjaudyklės 
blokas „A-dec 461“, prieš tiesdami 
asistento instrumentų alkūnės laidus, 
atsukite atraminės jungties varžtus.

„A-dec 411“ su spjaudyklės bloku „A-dec 461“
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
2 užduotis.

3 užduotis.

1 Naudokite 5/16 col. šešiakampį raktą, kad rinkinyje esančiais
varžtais pritvirtintumėte asistento instrumentų alkūnę.

PASTABA Jei sistemoje yra spjaudyklės blokas, naudokite 
anksčiau iš atraminės jungties išsuktus varžtus.

1 Iš rinkinio paimkite „A-dec“ atraminės jungties siurblio vamzdį.
Tai trumpesnis iš dviejų komplekte esančių vamzdžių.

Siurblio vamzdis, naudojamas su 
„A-dec 400“ atramine jungtimi
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
4 užduotis.

5 užduotis.

1 Įstatykite siurblio vamzdį.

Priveržimo varžto 
pasiekimo 
anga

2 Naudodami 1/8 col. šešiakampį raktą, pritvirtinkite vamzdį.

1 Sulygiuokite siurblio indo kabliukus su
siurblio vamzdžio grioveliais. 

Kabliukas

Griovelis

2 Įdėkite siurblio indą.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
6 užduotis.

7 užduotis.

1 Pasukite siurblio indą 1/4 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę.

1 Prijunkite HVE ir seilių išsiurbimo
vamzdelius prie siurblio indo.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
8 užduotis.

1 Nutieskite siurblio vamzdį, vamzdelius, laidus ir duomenų perdavimo kabelį per atraminę jungtį, tada –
per kėlimo alkūnę. Būtinai kreipkite per atraminę jungtį, o ne po ja.

2 Laidus ir duomenų perdavimo kabelį laikykite atraminės jungties ir alkūnės šone link maitinimo šaltinio.
Nekirskite vamzdelio.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
9 užduotis.

Tolesnis veiksmas Žr. „Elektros laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas“ 23 psl.

1 Siurblio linijai prijungti naudokite
„Dürr“ spaustuką.

Tikrasis „Dϋrr“ 
spaustuko dydis
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Montavimas ant „A-dec 500“ atraminės jungties

Odontologinių kėdžių „A-dec 511A“ ir „A-dec 511B“ montavimo procedūra yra vienoda.

Atraminės jungties sumontavimas ir išlygiavimas
Rekomenduojami įrankiai

1 užduotis.

• Guminis plaktukas • 3/4 col. kombinuotasis veržliaraktis (2) • 3/4 col. galvutė ir terkšlė

• Gulsčiukas

1 Ištraukite stabdymo plokštės šonus, kad galėtumėte ją išimti.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
2 užduotis.

3 užduotis.

1 Į atraminę jungtį įstatykite lygiavimo strypą, kad varžto galvutė būtų nukreipta į kėdę.

2 Guminiu plaktuku įkalkite du kaiščius, kad pritvirtintumėte lygiavimo strypą.

1 Iš komplekto paimkite keturis varžtus ir poveržles.

2 Keturiais varžtais ir poveržlėmis laisvai pritvirtinkite atraminę jungtį prie kėdės.
Vėliau, sulygiavę atraminę jungtį, priveršite varžtus.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
4 užduotis.

1 Sukite lygiavimo varžtą į strypą, kol liks išsikišę vienas ar du sriegiai.

2 Ant atraminės jungties uždėkite gulsčiuką.

3 Sureguliuokite lygiavimo varžtą, kol atraminė jungtis bus lygi.

4 Naudokite 3/4 col. kombinuotąjį veržliaraktį, kad prilaikytumėte lygiavimo varžtą, ir priveržkite
fiksuojamąją veržlę kitu 3/4 col. kombinuotuoju veržliarakčiu.

5 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

Lygiavimo 
varžtas

Fiksuojamoji 
veržlė

Tvirtinimo 
varžtai
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Asistento instrumentų alkūnės montavimas ant „A-dec 500“ atraminės jungties
Asistento instrumentų alkūnės montavimo procedūra yra tokia pati, nesvarbu, ar sistemoje yra tik atraminė 
jungtis, ar atraminė jungtis ir atraminė alkūnė.

Rekomenduojami įrankiai

1 užduotis. 

• 1/8 col. ir 5/16 col. šešiakampiai raktai

1 Nutieskite laidus, duomenų perdavimo kabelį ir vamzdelius per atraminės jungties viršų.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
2 užduotis.

3 užduotis.

1 Naudodami 5/16 col. šešiakampį raktą ir 
juodus varžtus iš komplekto, pritvirtinkite 
asistento instrumentų alkūnę.

1 Paimkite „A-dec 500“ atraminės jungties siurblio vamzdį. Tai ilgesnis iš dviejų komplekte esančių vamzdžių.

Siurblio vamzdis, naudojamas su 
„A-dec 500“ atramine jungtimi
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
4 užduotis.

5 užduotis.

1 Įstatykite siurblio vamzdį.

2 Naudodami 1/8 col. šešiakampį raktą, pritvirtinkite
vamzdį.

1 Sulygiuokite siurblio indo kabliukus su
siurblio vamzdžio grioveliais. 

Kabliukas

Griovelis
2 Įdėkite siurblio indą.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
6 užduotis.

7 užduotis.

1 Pasukite siurblio indą 1/4 apsisukimo
prieš laikrodžio rodyklę.

1 Prijunkite HVE ir seilių išsiurbimo
vamzdelius prie siurblio indo.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
8 užduotis.

1 Nutieskite siurblio vamzdį, vamzdelius, laidus ir duomenų perdavimo kabelį per atraminę jungtį, tada –
per kėlimo alkūnę. Būtinai kreipkite per atraminę jungtį, o ne po ja.

2 Laidus ir duomenų perdavimo kabelį laikykite atraminės jungties ir alkūnės šone link maitinimo šaltinio.
Nekirskite vamzdelio.

Pavaizduota odontologinė kėdė „A-dec 511A“
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
9 užduotis.

Tolesnis veiksmas Žr. skyrių, skirtą jūsų sistemos konfigūracijai.

• Jei sistemoje nėra atraminės alkūnės, žr. „Sustabdymo jungiklio plokštelės montavimas
sistemoje su „A-dec 500“ atramine jungtimi, tik su asistento instrumentų alkūne“ 20 psl.

• Jei sistemoje yra atraminė alkūnė, žr.„Elektros laidų ir duomenų perdavimo kabelio
prijungimas“ 23 psl.

1 Siurblio linijai prijungti naudokite
„Dürr“ spaustuką.

Tikrasis „Dϋrr“ 
spaustuko dydis
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Sustabdymo jungiklio plokštelės montavimas sistemoje su „A-dec 500“ atramine 
jungtimi, tik su asistento instrumentų alkūne 

Rekomenduojami įrankiai

1 užduotis.

PERSKAITYKITE! Šiame skyriuje aprašyti veiksmai skirti sistemoms su „A-dec 500“ atramine jungtimi 
ir asistento instrumentų alkūne, kuriose nėra atraminės alkūnės (naudojama su spjaudyklės bloku ir 
odontologiniu šviestuvu). 
Jei sistemoje yra atraminė alkūnė, instrukcijos, kaip sumontuoti stabdymo jungiklio plokštelę, pristatytos 
su alkūne.

• 5/64 col., 5/32 col. ir 5/16 col. šešiakampiai raktai

1 Pastumkite atraminės jungties dangtelį iki galo.

2 Naudodami 5/16 col. šešiakampį raktą ir du varžtus,
pritvirtinkite dangtelį.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
2 užduotis.

3 užduotis.

1 5/64 col. šešiakampiu raktu vamzdelių kreiptuvą pritvirtinkite
prie atraminės jungties.

PASTABA Nustatykite kreiptuvą taip, kad jis uždengtų varžtą, 
laikantį atraminės jungties dangtelį.

1 Įkiškite vamzdelį į kreiptuvą.

2 Naudodami 5/32 col. šešiakampį raktą ir du varžtus,
pritvirtinkite sustabdymo jungiklio plokštelę.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
4 užduotis.

5 užduotis.

1 Nutieskite stabdymo jungiklio laidus į kėlimo
alkūnės priekį.

1 Nuimkite trumpiklį nuo kėlimo
alkūnės sustabdymo jungiklio.

2 Prijunkite stabdymo
jungiklius.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Elektros laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas

1. Išjunkite sistemos elektros maitinimą.

Tolesniame skyriuje nurodytus veiksmus atlikite atsižvelgdami į sistemos maitinimo šaltinį. 

DĖMESIO Grandinių plokštes gali paveikti statinė elektra. Liečiant grandinių plokštę ar prie jos 
prijungiant, būtina imtis elektrostatinių iškrovų (EI) prevencijos priemonių. Grandinių plokštes 
turi montuoti tik elektrikas arba kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. 

ĮSPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus. Nuimdami ar montuodami dangčius būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte jokių laidų ar vamzdelių. Sumontavę dangčius patikrinkite, ar jie patikimai pritvirtinti. 

ĮSPĖJIMAS Neišjungus arba neatjungus elektros maitinimo prieš pradedant šią procedūrą, galima 
pažeisti gaminį, sunkiai susižaloti arba žūti.

Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie 
„A-dec Universal“ maitinimo šaltinio, pagaminto po 
2023 m. birželio mėn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie 
„A-dec 511“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie 
„A-dec 311B“ / „A-dec 411“ maitinimo šaltinio, 
pagaminto iki 2023 m. birželio mėn.  . . . . . . . . . . . . . . . 27
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec Universal“ maitinimo 
šaltinio, pagaminto po 2023 m. birželio mėn.

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

• Replės

• 3/8 col. kombinuotasis veržliaraktis

1 užduotis.

Vadovaukitės instrukcijomis, skirtomis jūsų sistemos konfigūracijai.
„A-dec 551sta“ prijungimas prie „A-dec Universal“ maitinimo šaltinio, pagaminto po 2023 m. birželio mėn. . . . . . 25
„A-dec 551“ prijungimas prie „A-dec Universal“ maitinimo šaltinio, pagaminto po 2023 m. birželio mėn.  . . . . . . . 26

PERSPĖJIMAS Kad nepažeistumėte suvytų gyslų laidininkų netyčia šalindami išorines vijas, naudokite 
tinkamo dydžio reples, skirtas suvytiems laidininkams.

1 Nukirpkite jungtį.

2 Suvykite laidus 10 mm (3/8 col.). Susukti laidai yra
0,326 mm2 (22 AWG).
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
„A-dec 551sta“ prijungimas prie „A-dec Universal“ maitinimo šaltinio, pagaminto po 
2023 m. birželio mėn. 

1 užduotis.
1. Prijunkite žalią / geltoną įžeminimo laidą nuo asistento instrumentų alkūnės kabelio prie maitinimo šaltinio

korpuso įžeminimo gnybto.

2. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio juodą laidą prie 0 V laido jungties.

3. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio pilką laidą prie 24 V laido jungties.

4. Įkiškite raudoną DCS2 duomenų perdavimo kabelį į prievadą link kėdės kojūgalio.

5. Kai visos asistento instrumentų alkūnės elektros jungtys prijungtos, pritvirtinkite laidus ir raudoną DCS2
duomenų perdavimo kabelį po maitinimo šaltinio briauna.

PASTABA Jei reikia, prie vieno gnybto galite prijungti daugiau nei vieną laidą.

Tolesnis veiksmas Žr. „Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas“ 34 psl.

4

5

1

32
24 V0 V
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
„A-dec 551“ prijungimas prie „A-dec Universal“ maitinimo šaltinio, pagaminto po 
2023 m. birželio mėn.
1. Prijunkite žalią / geltoną įžeminimo laidą nuo asistento instrumentų alkūnės kabelio prie maitinimo šaltinio

korpuso įžeminimo gnybto.

2. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio juodą laidą prie 0 V laido jungties.

3. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio pilką laidą prie 24 V laido jungties.

4. Prijunkite juodą DCS1 duomenų perdavimo kabelį prie bet kurio DCS1 duomenų prievado, esančio kėdės
grandinės plokštės kėdės pusėje.

5. Kai visi moduliai prijungti prie maitinimo šaltinio, pritvirtinkite laidus po maitinimo šaltinio briauna.

PASTABA Jei reikia, prie vieno gnybto galite prijungti daugiau nei vieną laidą.

PERSPĖJIMAS Juodą DCS1 duomenų perdavimo kabelį prijungus prie DCS2 prievado, galima 
sugadinti gaminį.

Tolesnis veiksmas Žr. „Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas“ 34 psl.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ 
maitinimo šaltinio, pagaminto iki 2023 m. birželio mėn.

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

• Replės

• 3/8 col. kombinuotasis veržliaraktis

Vadovaukitės instrukcijomis, skirtomis jūsų sistemos konfigūracijai.
„A-dec 551sta“ prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
„A-dec 551“ prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

„A-dec 551sta“ prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.

1 užduotis.

PERSPĖJIMAS Kad nepažeistumėte suvytų gyslų laidininkų netyčia šalindami išorines vijas, naudokite 
tinkamo dydžio reples, skirtas suvytiems laidininkams.

1 Nukirpkite jungtį.

2 Suvykite laidus 10 mm (3/8 col.). Susukti laidai yra
0,326 mm2 (22 AWG).
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
2 užduotis.
1. Prijunkite žalią / geltoną įžeminimo laidą nuo asistento instrumentų alkūnės kabelio prie maitinimo šaltinio

korpuso įžeminimo gnybto.

2. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio juodą laidą prie 0 V laido jungties.

3. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio pilką laidą prie 24 V laido jungties.

4. Kai pilkas prievadas ant konverterio plokštės yra maitinimo šaltinio gale, prijunkite raudoną DCS2 duomenų
perdavimo kabelį prie pilko prievado.

5. Prijunkite juodą DCS1 duomenų perdavimo kabelį iš konverterio plokštės juodo prievado prie bet kurio
maitinimo šaltinio duomenų prievado.

2
3

4

24 V

0 V

1

5
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
3 užduotis.
1. Nuo konverterio plokštės nuplėškite apsauginį popierių.

2. Konverterio plokštę pritvirtinkite prie maitinimo šaltinio šono link kėdės kojūgalio. Sulygiuokite ją su elektros
atšaka ir vidurinių ventiliacijos angų apačia.

3. Kai visi moduliai prijungti prie maitinimo šaltinio, pritvirtinkite laidus po maitinimo šaltinio briauna.

PERSPĖJIMAS Konverterio plokštę šioje padėtyje reikia pritvirtinti todėl, kad nebūtų pažeista kita 
įranga ir jai nebūtų trukdoma.

PASTABA Jei prie maitinimo šaltinio jau pritvirtinta LED šviestuvo adapterio plokštė, konverterio 
plokštę pritvirtinkite po ja.

2

3
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
„A-dec 551“ prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

1 užduotis.
1. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio juodą laidą prie 0 V laido jungties.

2. Prijunkite asistento instrumentų alkūnės kabelio pilką laidą prie 24 V laido jungties.

3. Prijunkite juodą DCS1 duomenų perdavimo kabelį prie bet kurio duomenų prievado.

4. Kai visi moduliai prijungti prie maitinimo šaltinio, pritvirtinkite laidus po maitinimo šaltinio briauna.

PASTABA Jei reikia, prie vieno gnybto galite prijungti daugiau nei vieną laidą.

Tolesnis veiksmas Žr. „Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas“ 34 psl.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 511“ maitinimo 
šaltinio, pagaminto iki 2023 m. birželio mėn.

Vadovaukitės instrukcijomis, skirtomis jūsų sistemos konfigūracijai.
„A-dec 551sta“ laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 511“ maitinimo šaltinio, pagaminto 
iki 2023 m. birželio mėn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
„A-dec 551“ laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 511“ maitinimo šaltinio, pagaminto iki 
2023 m. birželio mėn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

„A-dec 551sta“ laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 511“ maitinimo 
šaltinio, pagaminto iki 2023 m. birželio mėn.

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

1 užduotis.
1. Prijunkite maitinimo šaltinį.

2. Padėkite konverterio plokštę su pilku DCS2 prievadu link kėdės kojūgalio ir prijunkite raudoną DCS2 duomenų
perdavimo kabelį prie pilko prievado.

3. Prijunkite juodą DCS1 duomenų perdavimo kabelį iš juodo prievado konverterio plokštėje prie maitinimo
šaltinio prievado.

Maitinimo šaltinis

3

21
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
2 užduotis.

1. Nuo konverterio plokštės nuplėškite apsauginį popierių. Konverterio plokštę pritvirtinkite prie priekinės
maitinimo šaltinio dalies viršutiniame dešiniajame kampe.

2. Laidą tvirtinimo dirželiu pritvirtinkite prie laikiklio.

PERSPĖJIMAS Konverterio plokštės netvirtinkite prie maitinimo šaltinio korpuso viršaus. 
Neužsidės siurblio dangtis.

PASTABA Jei prie maitinimo šaltinio jau pritvirtinta LED šviestuvo adapterio plokštė, konverterio 
plokštę pritvirtinkite po ja.

Tolesnis veiksmas Žr. „Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas“ 34 psl.

2

1

Maitinimo šaltinis
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
„A-dec 551“ laidų ir duomenų perdavimo kabelio prijungimas prie „A-dec 511“ maitinimo 
šaltinio, pagaminto iki 2023 m. birželio mėn.

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

1 užduotis.

1. Prijunkite juodą duomenų perdavimo kabelį prie bet kurio duomenų prievado.

2. Įkiškite maitinimo šaltinio kištuką į galinėje maitinimo šaltinio pusėje esantį lizdą.

3. Maitinimo kabelį tvirtinimo dirželiu pritvirtinkite prie laikiklio.

Tolesnis veiksmas Žr. „Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas“ 34 psl.

Maitinimo šaltinis

1

2
3
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Vamzdelių ir pagalbinės įrangos prijungimas 

Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

• Movos stumtuvas

Pagal sistemos konfigūraciją prijunkite visas jungtis. 

Odontologinių kėdžių „A-dec 311“ / „A-dec 411“ sistemoms
„A-dec 311“ / „A-dec 411“ tik su asistento instrumentų alkūne vamzdelių prijungimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ tik su asistento instrumentų alkūne. . . . . . . . 36
„A-dec 311“ / „A-dec 411“ vamzdelių sujungimas su „A-dec 300“ / „A-dec 300 Pro“ instrumentų sistema . . . 37
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ su keliais moduliais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Odontologinių kėdžių „A-dec 511“ sistemoms
„A-dec 511“ vamzdelių sujungimas tik su asistento instrumentų alkūne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 511“ su asistento instrumentų alkūne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
„A-dec 511“ vamzdelių prijungimas prie „A-dec 500“ instrumentų sistemos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 511“ su keliais moduliais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

PERSPĖJIMAS Kad nepažeistumėte ir neatjungtumėte laidų bei vamzdelių, nieko nejunkite tol, kol nebus 
sumontuoti visi sistemos moduliai.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
„A-dec 311“ / „A-dec 411“ tik su asistento instrumentų alkūne vamzdelių 
prijungimas 
Naudokite šią diagramą, jei sistemoje nėra jokių kitų modulių, išskyrus asistento instrumentų alkūnę.

Į grindų dėžę 

Maitinimo šaltinis

Į vandens butelį

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę

Į pagrindinį jungiklį

Instrukcijas, kaip sumontuoti 
pagrindinį jungiklį, rasite 
„A-dec“ pagrindinio jungiklio 
montavimo vadove 
(dalies nr. 86.0456.30).

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

PASTABA Montuodami 
vandens kolektorių, 
būtinai prijunkite jį prie 
gale esančio antgalio, 
kad kolektoriuje 
nestovėtų vanduo.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ tik su asistento 
instrumentų alkūne

Tolesnis veiksmas Žr. „Sistemos paruošimas“ 45 psl.

Į kėdę

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
„A-dec 311“ / „A-dec 411“ vamzdelių sujungimas su „A-dec 300“ / „A-dec 300 Pro“ 
instrumentų sistema 
1. Atitraukite ir nuimkite 1 m (3 pėdas) apvalkalo nuo vandens butelio vamzdelio, tuomet prijunkite vamzdelius

pagal srauto schemą.

Į grindų dėžę

Maitinimo šaltinis

Į instrumentų 
sistemą

Į vandens butelį

Į kojinį pedalą

Į dubens skalavimą

Į puodelio pildymą

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę

PASTABA Montuodami 
vandens kolektorių, būtinai 
prijunkite jį prie gale esančio 
antgalio, kad kolektoriuje 
nestovėtų vanduo.

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

PASTABA Jei sistemoje yra CP5i 
valdymo pultelis, žalios spalvos 
vamzdelis su ilgu brūkšniu apkarpomas 
apvalkalų galuose ir neprijungiamas.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 311“ / „A-dec 411“ su keliais moduliais

Tolesnis veiksmas Žr. „Sistemos paruošimas“ 45 psl.

Į kėdę

Į dubens 
skalavimą

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę

Į spjaudyklės 
bloką
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
„A-dec 511“ vamzdelių sujungimas tik su asistento instrumentų alkūne
Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

• Movos stumtuvas

1

2

3

1 Išimkite ir išmeskite oro vamzdelį
iš kolektoriaus.

2 Išimkite ir išmeskite trišakį iš oro
vamzdžio, prijungto prie maitinimo 
šaltinio.

3 Norėdami prijungti maitinimo
šaltinio vamzdelius prie kolektoriaus, 
naudokite movą ir movos stumtuvą.

4 Atitraukite ir nuimkite 914 mm (3 pėdas) apvalkalo nuo vandens butelio vamzdelio.

5 Prijunkite vamzdelius (bet kurio modelio atveju) pagal kitame puslapyje pateiktą srauto schemą.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Naudokite šią diagramą, jei sistemoje nėra jokių kitų modulių, išskyrus asistento instrumentų alkūnę.

Į grindų dėžę 

Maitinimo šaltinis

Į vandens butelį

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

Į pagrindinį jungiklį

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 511“ su asistento instrumentų alkūne

Į kėdę

PASTABA Neprijunkite šio 
mėlyno ar balto vamzdelio.

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
„A-dec 511“ vamzdelių prijungimas prie „A-dec 500“ instrumentų sistemos
Rekomenduojami įrankiai
• Žirklės

• Movos stumtuvas

1

2

3

1 Išimkite ir išmeskite oro vamzdelį
iš kolektoriaus.

2 Išimkite ir išmeskite trišakį iš oro
vamzdžio, prijungto prie maitinimo 
šaltinio.

3 Norėdami prijungti maitinimo
šaltinio vamzdelius prie kolektoriaus, 
naudokite movą ir movos stumtuvą.

4 Atitraukite ir nuimkite 914 mm (3 pėdas) apvalkalo nuo vandens butelio vamzdelio.

5 Prijunkite vamzdelius (bet kurio modelio atveju) pagal kitame puslapyje pateiktą srauto schemą.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Į grindų dėžę 

Į instrumentų 
sistemą

Į vandens butelį

Į kojinį pedalą 

Į dubens 
skalavimą

Į puodelio pildymą

Maitinimo šaltinis

Į asistento 
instrumentų 
alkūnę

PASTABA Jei sistemoje yra CP5i 
valdymo pultelis, žalios spalvos 
vamzdelis su ilgu brūkšniu apkarpomas 
apvalkalų galuose ir neprijungiamas.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Pagalbinės įrangos prijungimas prie „A-dec 511“ su keliais moduliais

Tolesnis veiksmas Žr. „Sistemos paruošimas“ 45 psl.

Į kėdę

Į dubens 

Į asistento
instrumentų 
alkūnę

Į spjaudyklės bloką
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Sistemos paruošimas

Vandens butelio sumontavimas

2 Pastumkite vandens butelį ant jo
talpyklos ir pasukite į dešinę.

1 Ant talpyklos sandarinimo žiedo
užtepkite „A-dec“ silikono tepalo.

SVARBU „A-dec“ rekomenduoja odontologų komandai, prieš naudojant sistemą pirmą kartą, 
atlikti intensyvų odontologijos įrenginio vandens sistemos valymą ir sudaryti nuolatinę vandens 
sistemos priežiūros programą. Daugiau informacijos rasite Vandens sistemos priežiūros vadove 
(dalies nr. 85.0983.30) ir „A-dec“ autonominės vandens sistemos naudojimo instrukcijose (dalies nr. 86.0609.30).

Parodytas vandens butelis ant apvalios standžiosios alkūnės
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Laidų ir vamzdelių pritvirtinimas
Rekomenduojamas įrankis
• Žirklės

1 Sumontuokite spyruoklės laikiklį. Jis pristatomas
grindų dėžės komplekte.

2 Norėdami sugrupuoti vamzdelius ir laidus, kad jie
atrodytų tvarkingai, naudokite tvirtinimo dirželius.

PERSPĖJIMAS Netvirtinkite vamzdelio prie kėlimo 
alkūnės. Vamzdelis turi laisvai judėti, kai kėdė juda.

Spyruoklės laikiklis 

Parodyta odontologinė kėdė „A-dec 311“
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Jutiklinio pultelio ir valdymo pultelio nustatymai

Sistemos patikra

Baigę montuoti, naudokite šį kontrolinį sąrašą, kad patikrintumėte sistemą; tada panaudokite ją klientui. 

Asistento instrumentų alkūnė
• Siurblys / siurbimas nustatytas pagal šias

specifikacijas:

○ Šlapias siurbimas – mažiausiai 34 ± 7 kPa
(10 ± 2 col. Hg), 255 sl/min (9 SCFM)

○ Sausas / pusiau sausas siurbimas – mažiausiai
16 ± 3,5 kPa (4,5 ± 1 col. Hg), 340 sl/min
(12 SCFM)

• Oro ir vandens švirkšto mygtukai veikia sklandžiai.

• HVE ir seilių išsiurbimo antgalio vožtuvai juda
laisvai.

Pagalbinė įranga
• Jei sistemoje yra grindų dėžė, joje nėra oro ir vandens

nuotėkių.

• Vamzdeliai ir jungtys yra tiesūs, juose nėra oro ir
vandens nuotėkių.

• Vamzdelių ir laidų perteklius suvyniotas ir laikomas
toliau nuo judančių dalių.

Dėl „551“ jutiklinio pultelio naudojimo, žr. „A-dec 551“ asistento instrumentų alkūnės 
naudojimo instrukciją (dalies nr. 86.0603.30), kurią galima rasti išteklių centro tinklalapyje 
www.a-dec.com.

Dėl „551sta“ valdymo pultelio naudojimo, žr. „A-dec“ jutiklinių ekranų ir valdymo 
pultelių naudojimo instrukcijoje (dalies nr. 86.0857.30) at kurią rasite adresu 
www.a-dec.com/touchscreen-manual.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Dangčių sumontavimas

Stabdymo plokštės sumontavimas

ĮSPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus. Nuimdami ar montuodami dangčius būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte jokių laidų ar vamzdelių. Sumontavę dangčius patikrinkite, ar jie patikimai pritvirtinti.

1 Vienoje stabdymo plokštės pusėje
esančias angas užkabinkite už kėlimo 
alkūnės kaiščių.

2 Kitą stabdymo plokštės pusę
prikabinkite prie kėlimo alkūnės.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Laikiklio dangčio sumontavimas
Sumontuotas su „A-dec 400“ atramine jungtimi

Sumontuotas su „A-dec 500“ atramine jungtimi

Rekomenduojamas įrankis
• 5/32 col. šešiakampis raktas

1 Užfiksuokite lizdinį laikiklio dangtį.
Keturi kaiščiai įstatomi į laikiklio angas.

Kaištis

Anga

1 Naudokite 5/32 col. šešiakampį raktą,
kad pritvirtintumėte galinio laikiklio 
dangtelius kiekvienoje laikiklio pusėje.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Dangtelio sumontavimas ant „A-dec 400“ atraminės jungties (pasirenkama)
Uždėkite jį, jei sistemoje nėra atraminės alkūnės.

Rekomenduojamas įrankis
• 5/32 col. šešiakampis raktas

Atraminės jungties dangtelio uždėjimas
Montavimas ant „A-dec 400“ atraminės jungties

1 Atraminės jungties gale naudokite 5/32 col.
šešiakampį raktą, kad iš dalies įsuktumėte varžtą.

2 Pastumkite atraminės jungties dangtelį iki galo.
Varžtas patenka į dangtelio angą.

3 Priveržkite varžtą, kad pritvirtintumėte dangtelį.

1 Užfiksuokite atraminės jungties dangtelį.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“
montavimo vadovas
Sumontuotas su „A-dec 500“ atramine jungtimi

2 Užfiksuokite atraminės jungties dangtelį.

1 Uždėkite dangtelį su didesniu
kvadratiniu galu atraminės jungties 
ir kėdės tvirtinimo vietoje.
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Asistento instrumentų alkūnės „A-dec 551“ / „A-dec 551sta“ ant odontologinės kėdės „A-dec 311“ / „A-dec 411“ / „A-dec 511“ 
montavimo vadovas
Informacija apie reglamentavimą ir garantija

Būtinosios reglamentavimo informacijos ir „A-dec“ garantijos ieškokite dokumente Informacija apie 
reglamentavimą, specifikacijos ir garantija (dalies nr. 86.0221.30), kuris pateikiamas išteklių centre adresu 
www.a-dec.com. 

Norėdami greitai pasiekti šį dokumentą internete,
nuskaitykite, palieskite arba spustelėkite šį QR kodą, 
kuris nurodo į a-dec.com/regulatory-guide.

Visi čia nurodyti prekių ženklai yra „A-dec, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose bei gali būti prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai kitose šalyse. 
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„A-dec“ būstinės
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 JAV
Tel. 1 800 547 1883 JAV / KANADOJE
Tel. +1 503 538 7478 už JAV / KANADOS ribų
www.a-dec.com

„A-dec, Inc.“ nesuteikia jokių garantijų, susijusių su šio 
dokumento turiniu, įskaitant numanomas perkamumo 
ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, bet jomis 
neapsiribojant.
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